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• Resistencia a fuerza mecánica

• Capacidad protectora testada según la normativa 

europea EN ISO 13428

• Retención de aqua y nutrientes

• Resistente a descomposición

• Biológica y químicamente neutral

• Compatible con materiales bituminosos y 

poliestireno
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• Instalación rápida y fácil

Descripción General

Características

Dátos Técnicos

GRA Water Retention

Manta protectora y retenedora SSM 45
�0�D�Q�W�D���G�H�����E�U�D���G�H���S�R�O�L�«�V�W�H�U���S�R�O�L�S�U�R�S�L�O�H�Q�R���G�H���J�U�D�Q��
�F�D�O�L�G�D�G���F�R�Q���V�R�S�R�U�W�H���G�H�����H�O�W�U�R��
Grosor: �D�S�U�R�[���������P�P
Peso: ���D�S�U�R�[�������������J���P��
Color: marrón
Capacidad de retención de agua: �D�S�U�R�[���������O���P��
Capacidad protectora testada según EN ISO 13428: �J�U�R�V�R�U���U�H�V�X�O�W�D�Q�W�H��������������

Test de resistencia a la tracción según La normativa alemana DIN 53857: 
Tracción longitudinal: �!�����������N�1���P���!����������
Dilatación longitudinal: 

Test CBR según la normativa alemana DIN 54307: 
Resistencia al punzonamiento: �!�������������1����
Fuerza clase: 3

Dimensiones del rollo: 
Ancho: �D�S�U�R�[���������������P��
Longitud: �D�S�U�R�[�����������������P

Vegetación

GRA Sustrato

GRA Water
Retent ion

GRA Drain 35

GRA Geomanta

GRA Foam

GRA Ant i ra iz

Aislación hidrófuga

Techo

GRA WATER RETENTION es una manta de 

�U�H�W�H�Q�F�L�µ�Q���G�H���D�J�X�D���\���Q�X�W�U�L�H�Q�W�H�V���H�Q�����E�U�D���V�L�Q�W�«�W�L�F�D��

utilizada como capa de protección debajo de 

cubiertas extensivas, rellenos de grava, pavimentos 

�G�H���E�D�O�G�R�V�D�V��


